
 
 

 
 

项目 符号 值 单位 

电源电压(Note 1) Vcc 3.0 to 5.5 V 

工作温度 TA -40 to +85 °C 

 

 
 

 

JTML1A345 

2mbps-200mbps 有信号丢失检测功能 TTL CMOS 输出限幅放大器 

 
■ 产品概述 

 
■ 产品特点 

 
JTML1A345 限幅放大器功能如同数据量化器，该放大器可 

以接受较宽的输入电压范围，提供 TTL/CMOS 输出电压。 

JTML1A345 内部集成了功率检测器，CMOS/TTL 信号丢失 

(LOS)输出用于指示输入功率是否跌落到可编程门限值以 

下。静噪功能在 LOS 状态下使数据输出保持在静态电平。 

SW 脚可控制此时静态电平的高低状态。 

 












 
高灵敏度 

宽带宽 

TTL/CMOS 输出 

可编程信号丢失检测 

可控制的静噪数据输出电平高低 

3.3V、5V 兼容 

JTML1A345 工作于+5.0V 或+3.3V 单电源，工作温度范围 

-40℃至+85℃，可提供 16 脚 TSSOP 封装。 

 
■ 封装 

 
■ 用途 

 


2Mbps-200Mbps PDH 

 
■ 典型应用电路 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 推荐工作条件 
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管脚名 号码 I/O 功能描述 管脚名 号码 I/O 功能描述 

CAZ2 1 I 

失调校准回路的电容连接。 

该引脚与 CAZ1 之间连接一 

个电容，用来设置失调校准 

回路的时间常数。引脚 

CAZ1 与 CAZ2 短接时禁止 

失调校准 

CAZ1 2 I 

失调校准回路的电容连接。该 

引脚与 CAZ2 之间连接一个 

电容，用来设置失调校准回路 

的时间常数。引脚 CAZ1 与 

CAZ2 短接时禁止失调校准 

GNDA 3 - 模拟地 DIN+ 4 I 数据输入正端 

DIN- 5 I 数据输入负端 VCCA 6 - +3V 到 +5.5V 模拟电源电

压 

CSD 7 I 

连接信号检测滤波电容。 

在 CSD 与 VCC 之间接 

CF 

电容 

N.C. 8 - N.C. 

N.C. 9 - N.C. LOS 10 O LOS 信号的互补输出 

GNDE 11 - 数字地 N.C. 12 - N.C. 

DOUT 13 O 
数据输出负端， 

CMOS/TTL 电平 

VCCE 14 - 

+3V 至+5.5V 数字电源电压。 

必须与 VCCA 引脚处于相同 

电位 

SW 15 I 

SW作为输出关断时的电平 

高低切换控制脚。当SW为低 

电平时，输出关断时为高电 

平；当SW为高电平时，输出 

关断时为低电平。SW默认为 

高电平 

TH 16 I 

信号丢失门限设置引脚。对地 

电阻(Rth) 设置 LOS 门限 。该 

引脚不能开路 

 

 
 

 

JTML1A345 
■ 引脚排列 
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TSSOP-16 

(Top View) 

 
■ 引脚分配 
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项目 符号 值 单位 

电源电压 Vcc -0.3 to 6 V 

输入差分电压(Vin1,Vin2) Vin -0.3 to 6 V 

工作温度 TA -40 to +85 °C 

贮存温度 Tstg -65 to +150 °C 

引脚温度 TLead 300 °C 

结点温度 Tjmax 150 °C 

ESD 参数 - >2000 V 

 

 
 

 

JTML1A345 
■ 功能框图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 绝对最大额定值 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注意： 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性损伤。 
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参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

电源输入  

静态电流 ICC 3.3V  18  mA 

静态电流 ICC 5V  21  mA 

输入特性 

输入阻抗 RIN   4  kΩ 

输入灵敏度 

RTH=100ohm 

VIN-MIN 单端信号  0.3 1 
mVP-P 

 差分信号  0.6 2 

输入过载 

RTH=100ohm 
VIN-MAX 

单端信号  2  
VP-P 

差分信号  4  

参考输入失调电压    8  μV 

共模输入电压 VCMM   
2.82@3.3  

V 
4.28@5 

输出特性 

3.3V 

CMOS/TTL 输出高电平  IOH=15.3mA 2.4   V 

CMOS/TTL 输出低电平  IOL=10mA   0.2 V 

数据输出响应时间 
tR 10% to 90% (Notes 1, 2,7)   2 ns 

tF 10% to 90% (Notes 1, 2,7)   1.2 ns 

占空比     52%  

5V 

CMOS/TTL 输出高电平  IOH=50mA 3.0   V 

CMOS/TTL 输出低电平  IOL=10mA   0.2 V 

数据输出过渡时间 
tR 10% to 90% (Notes 1, 2)   2 ns 

tF 10% to 90% (Notes 1, 2)   1.2 ns 

占空比     49%  

转换特性 

3.3V 

带宽  LA CORE 70 100 140 MHz 

低频截止频率  CAZ = 0.22u 0.2 0.3 0.5 kHz 

5V 

带宽  LA CORE 70 105 150 MHz 

低频截止频率  CAZ = 0.22u 0.3 0.4 0.6 kHz 

丢失信号特性 （输入 3.3V） 

丢失信号灵敏度范围  100Ω ≤ RTH ≤ 732Ω 2  20 mVP-P 

丢失信号迟滞  20log (VDEASSERT/VASSERT) 2 4 6 dB 

丢失信号特性 （输入 5V ） 

丢失信号灵敏度范围  138Ω ≤ RTH ≤ 1050Ω 2  20 mVP-P 

丢失信号迟滞  20log (VDEASSERT/VASSERT) 2 4 6  

 

 
 

 

JTML1A345 
■ 电学特性参数 

 
(VCC = +4.5V to +5.5V, TA = -40°C to +85°C.除非特别说明，典型值是 VCC = +5V and TA = +25°C) 
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JTML1A345 
■ 功能描述 

 
JTML1A345由增益级、失调校准、功率检测器、LOS指示器和TTL/CMOS输出缓冲器组成。 

 


 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 


 
数据输入 

 
数据输入端的单端输入阻抗为4kΩ，由内部提供直流偏置。需通过外部电容交流耦合数据信号。一般应用中，输入耦合 

电容Cin为0.22uF,进一步加大Cin和CAZ，可使得JTML1A345工作在极低频率下。 

 
增益级和失调校准 

 
该限幅放大器提供近74dB (RTH = 100Ω)的增益。这个较大的增益使放大器易受信号通道直流失调的影响。为了校准直 

流失调，该放大器引入了一个内部反馈回路，通过修正直流失调，限幅放大器大大提高了接收灵敏度和功率检测器精度。 

外部自动归零电容(CAZ)，确定直流失调校准回路的时间常数。CAZ = 0.22μF (推荐值) 时，信号通道-3dB截止频率典 

型值为0.4kHz。 

 
功率检测器和 LOS 指示器 

 
外部电阻RTH设置第一级限幅放大器的增益。该增益设置功率检测器判断发生LOS情况的门限。功率检测是通过数据信 

号的整流和低通滤波实现的，整流、滤波后的信号再与编程门限电压进行比较。2dB滞回能够避免LOS输出在输入信号接近 

门限时出现啁啾。 

 
 
TTL/CMOS 输出 

 
JTML1A345 采用 TTL/CMOS 输出，直接驱动 74AHCT00 门级电路。静噪时，其输出保持静态电平，并可由 SW 控制静 

态电平的高低。 

 
CMOS/TTL LOS 输出 

 
LOS 输出为CMOS/TTL兼容输出。该信号驱动LOS检测发光二极管。如不需要LOS输出，则该引脚可以悬空。 
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JTML1A345 
■ 应用信息 

 


 
 

 


 
设置 LOS 报警/解除报警的电平 

 
适当的 RTH 数值可以按照典型工作特性中的 Loss-Of-Signal Threshold vs. RTH 曲线图确定 

 
LOS 时间常数 

 
功率监测器的低通滤波器包含一个片内电阻(RSD)和一个外部电容(CSD)。CSD 电容值决定功率监测器的时间常数，时间常数 

决定 LOS 报警/解除报警的时间该值可提供足够长的时间常数来消除由于某些变化因素带来的误触发。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS THRESHOLD vs. RTH 
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JTML1A345 
■ 典型工作特性 

 
测试条件：1x9 光模块+ROSA+LDD+STARPAN-3 START BOARD 

（STARPAN-3 START BOARD：伪随机码发生器，LDD：江苏新志 SC1D501，武汉启晟提供的 ROSA：-38dBm 灵敏度， 

输出：示波器 50 欧姆内阻到地） 

 
OUT EYE DIAGRAM 

(VCC=3.3V，Optical Input =-38dBm，50Mbps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUT EYE DIAGRAM 

(VCC=3.3V，Optical Input =-10dBm，50Mbps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUT EYE DIAGRAM 

(VCC=5V，Optical Input =-38dBm，50Mbps) 
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JTML1A345 
OUT EYE DIAGRAM 

(VCC=5V，Optical Input =-10dBm，50Mbps) 
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JTML1A345 
■ 封装信息 

 


 
TSSOP-16/PP 
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